
Odlučovač ropných látek 
s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem 

* ADH_E: Model bez poklopu                                                                            Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, hmotnost v kilogramech a objem v litrech

 • Nádrž z polyetylenu vyrobená rotačním  
odléváním,

 • Pochozí poklop z polyetylenu se zabezpečováním  
otočením o 90° nebo zámkem z nerezové oceli,

  •Vtokové a odtokové hrdlo z PVC,
 •Norná stěna z polyetylenu a koalescenční filtr,
 • Kyvný plovák z polyetylenu tárovaný na 0,85  

(jiné tárování na požádání). 

DHFE Řada ARONDE
15 • 30 l/s

9

EH05 Řada ELLIPSE
1,5 • 3 • 6 • 8 • 10 l/s

C D

Patentovaný  
model

 • Nádrž z polyetylenu vyrobená rotačním  
odléváním s kotvicími oky,

 • Vtokový a odtokový díl z polyetylenu s těsněním z nitrilové pryže,
 •Vyjímatelná norná stěna a koš z polyetylenu s koalescenčním filtrem,
 • Vertikální plovák z polyetylenu tárovaný na 0,85  

(jiné tárování na požádání),
 • Pochozí poklop (C) z polyetylenu se zámkem z nerezové  

oceli, nebo přechodový dílec (D).

 PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz strany 7 a 8):
 •Nástavce s poklopy RE107 − RE207 − RE210

 •Vizuální a akustický alarm AH − AH8 − AB

Třída 1 
NEL < 5 mg/l

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 •Nástavec typu E
 • Nástavec typu E
   s pozinkovaným rámem  

a litinovým poklopem 250 kn
 •Vizuální a akustický alarm

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, hmotnost v kilogramech a objem v litrech
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Voctářova 12/109 - 180 00 Praha 8 - Česká republika 
TEL.: 248 829 227 

E-mail: techneau@techneau.cz - www.techneau.cz 
Odlučovače ropných látek
POLYETYLENOVÁ řada

AD* nebo DHF115E

AD* nebo DHF130E
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